
Latarnia solarna LED zewnętrzna Lunartec (NX6996)

Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu: 

 Latarnia słoneczna
 Pilot zdalnego sterowania
 Kolec uziemiający
 Instrukcja obsługi

Dodatkowo potrzebne:

 Bateria guzikowa typu CR2025.

Dane techniczne 

 Bateria Li-Ion 1,200 mAh, 3.7 V
 Czas świecenia do 6 godzin
 Panel słoneczny 5 V, 1 W
 Pilot zdalnego sterowania 1 x ogniwo guzikowe CR2025
 Diody LED RGB 5
 Diody LED SMD 16
 Jasność 80 lm
 Czujnik światła - tak
 Długość kolca 15 cm
 Stopień ochrony IP44 bryzgoszczelność
 Wymiary (lampion) 10 x 10 x 22,5 cm
 Waga 545 g

Zasada działania

W ciągu dnia panel słoneczny przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną i ładuje 
wewnętrzny akumulator. Gdy latarnia jest włączona, diody LED zapalają się w ciemności.

Uruchomienie

Wyciągnij uchwyt na baterie z pilota. Włóż baterię guzikową do uchwytu, zwracając uwagę 
na informacje dotyczące polaryzacji. Wsuń uchwyt na baterie z powrotem do pilota.

Przykręć szpilkę do ziemi do swojej latarni słonecznej. Następnie należy przymocować 
latarnię solarną za pomocą szpilki do ziemi w wybranym miejscu. Panel słoneczny powinien 
być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w celu ładowania.



WSKAZÓWKA

Latarnia jest chroniona tylko przed bryzgami wody. 

Z latarni należy korzystać wyłącznie w miejscu chronionym przed deszczem lub przy suchej 
pogodzie.

Przed pierwszym użyciem latarni słonecznej należy ją w pełni naładować przez około 7 do 8 
godzin w bezpośrednim świetle słonecznym. W tym czasie przełącznik on/off może być 
włączony lub wyłączony. Pełne cykle ładowania są konieczne przynajmniej, co 3 miesiące.

Użytkowanie

Latarnię słoneczną włącza się i ponownie wyłącza przesuwając przełącznik on/off w bok.

Kiedy włącznik/wyłącznik z boku jest włączony, można również włączyć i wyłączyć latarnię 
słoneczną za pomocą jednego przycisku na pilocie i wybrać pomiędzy trybem zmiany 
kolorów RGB a trybem światła białego.

WSKAZÓWKA

Latarnia solarna posiada czujnik jasności. Diody LED świecą tylko w ciemności.

Jeśli włącznik/wyłącznik latarni solarnej jest wyłączony, latarnia nie może być sterowana za 
pomocą pilota.

Aby ustalić, czy latarnia jest aktualnie włączona czy wyłączona, należy wejść do ciemnego 
pomieszczenia lub przykryć panel słoneczny i w razie potrzeby ustawić przełącznik on/off w 
innej pozycji. Jeśli diody LED świecą się krótko (lub długo, w zależności od poziomu 
naładowania baterii), latarnia jest włączona. Jeśli diody LED nie świecą w żadnej z pozycji w 
ciemnym pomieszczeniu, latarnia wymaga pełnego naładowania.

Czyszczenie i konserwacja

Upewnij się, że panel słoneczny jest zawsze wolny od zanieczyszczeń, aby zapewnić 
optymalne ładowanie. Przed czyszczeniem latarni słonecznej należy ją wyłączyć. 
Powierzchnię można czyścić miękką, wilgotną ściereczką, do której w razie potrzeby można 
zastosować łagodny środek czyszczący. Nie należy używać mocnych środków czyszczących, 
które mogłyby uszkodzić powierzchnię. Nie należy zanurzać latarni solarnej w wodzie lub 
innych płynach.



Bezpieczeństwo

 Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego 
korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym 
miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje. 

 Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! 
Istnieje ryzyko obrażeń! 

 Wszelkie zmiany i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być dokonywane 
wyłącznie przez producenta lub osoby wyraźnie przez niego upoważnione. 

 Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w 
wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości. 

 Produkt należy trzymać z dala od wysokiej temperatury. 
 Nie należy zanurzać produktu w wodzie oraz innych płynach. 
 Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń. Jeśli produkt 

wykazuje widoczne uszkodzenia, nie wolno go używać. Nie należy używać produktu, 
który uległ uszkodzeniu lub został upuszczony. 

 Nie wolno patrzeć bezpośrednio w źródło światła, może to spowodować obrażenia 
oczu.

 Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są 
zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące akumulatorów i ich utylizacji 

Akumulatorów nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są 
Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii. Zużyte akumulatory należy 
wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym są 
sprzedawane.

 Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 Akumulatory, z których wylewa się ciesz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko 

w odpowiednich rękawiczkach. 
 Nie wolno otwierać akumulatorów i wrzucać ich do ognia. 
 Zaleca się wyjmowanie akumulatorów z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez 

dłuższy czas. 
 Nie wolno zanurzać baterii w płynach, takich jak woda, woda słona lub napoje.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji 

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu 
właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za 
zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

Niniejszym PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NX-6996-675 jest zgodny z dyrektywą 
RoHS 2011/65/EU oraz dyrektywą EMC 2014/30/EU.


