
Kamera IP, full HD,WLAN, 7Links (NX4347)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:     

• Kamera zewnętrzna Full HD IPC-850.ptz

• Zasilanie

• RJ45 (1 m)

• Wspornik z wkrętami

• Płyta CD z oprogramowaniem

• instrukcja obsługi

Dodatkowo wymagane:

• karta microSD o pojemności do 32 GB

Wymagania systemowe

• Komputer: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

• Urządzenie przenośne: Android / iOS

• Przeglądarka: Microsoft z IE7

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Ten produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci.

• Nie należy używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu, takim jak wanna, umywalka, pralka

lub wilgotna piwnica.

1



• Tylko do użytku w pomieszczeniach!

• Nie  należy  umieszczać  produktu  na  bezpośrednie  działanie  promieni  słonecznych,  aby

uniknąć przegrzania.

• Produkt  należy  trzymać  z  dala  od  kuchenki,  piekarnika,  mikrofalówki,  nagłośnienia

i telewizorów.

• Należy korzystać tylko z dostarczonych i zalecanych akcesoriów.

• Nie należy korzystać z przedłużaczy podczas ładowania.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

WSKAZÓWKA

To tylko krótki przewodnik. Szczegółową instrukcję obsługi (w języku niemieckim) można znaleźć

pod www.pearl.de/support. W polu wyszukiwania wpisz artykuł numer NX-4353.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Pamiętaj,  że  tego  sprzętu  nie  możesz  wyrzucić  razem z  innymi  odpadami.  Oddaj  go  sprzedawcy  przy

zakupie nowego sprzętu tego samego typu, oddaj do sklepu, który sprzedaje sprzęt na powierzchni większej

niż 400 m2 lub do punktu zbierania zużytego sprzętu. 

Pamiętaj, że obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie i bateriach może potencjalnie powodować

negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi. 

Jeżeli zobaczysz na produkcie lub jego opakowaniu poniższy symbol ("przekreślony kontener na

odpady"),  to  pamiętaj,  że  ten  towar  podlega  selektywnej  zbiórce  odpadów  i  nie  możesz  go

umieszczać razem z innymi odpadami.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH niniejszym oświadcza,  że produkt NX-4347-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

2011/65/UE, dyrektywą EMC 2014/30/UE i dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE
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Szczegóły produktu 

1. Pokrowiec ochronny

2. Obiektyw kamery

3. Śruba anteny

4. Dioda podczerwieni

5. Czujnik światła

6. Wspornik

Uruchomienie

Montaż

1. Przykręć antenę do kamery.

2. Weź wspornik jako szablon i narysuj cztery otwory w żądanym miejscu.

UWAGA

Upewnij się, że wzdłuż wybranego miejsca wiercenia nie przebiegają żadne linie ani rury. Może to

prowadzić do obrażeń ciała lub szkód w środowisku!

3. Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach. Włóż kołki.

WSKAZÓWKA

Należy pamiętać, że dostarczony materiał montażowy może nie być odpowiedni dla danego miejsca

montażu. Odpowiedni materiał montażowy jest dostępny w sklepie dla majsterkowiczów.

4. W razie potrzeby wywiercić otwory na przewody zasilające i sieciowe kamery.

5. Poprowadź kable aparatu przez uchwyt. Aparat powinien płasko przylegać do uchwytu. Otwory

na śruby w aparacie i uchwycie powinny być wyrównane.

6. Przykręcić wspornik do aparatu.

7. Poprowadź kable aparatu przez ścianę do środka.

8. Mocno przykręć wspornik.
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Podłącz kabel

1. Podłącz kamerę do routera (LAN) za pomocą dostarczonego kabla RJ45.

2. Podłącz zasilacz do aparatu i do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Twoja kamera włączy

się i przeprowadzi krótką autodiagnostykę. Odczekaj 30 sekund, aż proces zostanie zakończony.

3. Podłącz komputer do tego samego routera co aparat.

Instalacja oprogramowania

UWAGA:

Skopiuj do komputera foldery Narzędzie do wyszukiwania i DeviceClient. Ułatwi to instalację.

Narzędzie do wyszukiwania

1. Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu komputera.

2. Otwórz folder Narzędzie do wyszukiwania.

3. Kliknij dwukrotnie aplikację SearchTool. Zostanie otwarty kreator InstallShield.

4. Kliknij przycisk Dalej.
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5. Wybierz typ instalacji (Complete) i kliknij Next (Dalej).
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6. Kliknij przycisk Instaluj. Rozpoczyna się instalacja
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7. Zakończ instalację, klikając przycisk Finish (Zakończ).

8. Przejdź na następującą stronę internetową i pobierz wtyczkę do przeglądarki Internet Explorer

(Web CMS exe): https://www.pearl.de/support/product.jsp?pdid=PX3787&catid=1340 

9. Otwórz pobrany plik, klikając go dwukrotnie. Następnie kliknij przycisk Wykonaj.
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10. Zostanie otwarty Kreator InstallShield. Kliknij przycisk Next (Dalej).

11. Rozpocznij instalację, klikając przycisk Install (Instaluj).
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12. Zakończ instalację wtyczki, klikając przycisk Finish (Zakończ).
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Klient urządzenia  Device Client

UWAGA:

Klient urządzenia powinien być używany zwłaszcza w przypadku korzystania z kilku kamer.

1. Włóż płytę CD z oprogramowaniem do napędu komputera.

2. Otwórz folder Device Client (Klient urządzenia).

3. Kliknij dwukrotnie aplikację DeviceClient.

4. Zostanie otwarty Kreator InstallShield. Kliknij przycisk Next (Dalej).
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5. Wybierz żądany typ konfiguracji (Complete). Następnie kliknij przycisk Dalej.

6. Kliknij przycisk Instaluj. Rozpoczyna się instalacja oprogramowania.
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7. Zakończ instalację, klikając przycisk Finish (Zakończ).

Dostęp do kamery

Interfejs użytkownika (narzędzie do wyszukiwania)

1.  Uaktywnij  funkcję  DHCP  w  routerze,  do  którego  jest  podłączona  kamera.  W  większości

routerów ta funkcja jest już domyślnie włączona.

2. Otwórz program Narzędzie do wyszukiwania. Kliknij na liście swój aparat.
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3. W domyślnej przeglądarce zostanie otwarte okno przeglądarki ze stroną logowania do interfejsu

użytkownika  aparatu.  Kliknij  przycisk  Zezwalaj  w  ostrzeżeniu  o  wtyczce  "WebCMS  ActiveX

Control Module".

4. Wprowadź hasło i kliknij przycisk Zaloguj się. Zostanie wyświetlony obraz na żywo z kamery.

UWAGA:

Domyślnym  użytkownikiem  jest  admin.  Domyślnym  hasłem  jest  również  hasło  admin.  Po

pierwszym zalogowaniu się należy zmienić hasło ze względów bezpieczeństwa. W tym celu należy

wywołać menu ustawień aparatu, klikając symbol koła zębatego w prawym górnym rogu System >

Benutzer  verwalten  >  Passwort  eintragen  >  Speichern  (System  >  Zarządzaj  użytkownikami  >

Wprowadź hasło > Zapisz).
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5.  Wywołaj  menu  sterowania,  dotykając  ikony  pokaż/ukryj  (Anzeigen/Ausblenden)  w  lewym

górnym rogu.

UWAGA:

Aby  zapewnić  bezbłędne  wyświetlanie,  należy  używać  aktualnej  wersji  przeglądarki  Internet

Explorer.

Aktywuj połączenie bezprzewodowe

UWAGA:

Jeśli aparat ma być obsługiwany przez sieć WLAN lub podłączony do Internetu, należy najpierw

odpowiednio skonfigurować połączenie WLAN.

1. Otwórz interfejs użytkownika aparatu (patrz Interfejs użytkownika - Bedienoberfläche). W razie

potrzeby zaloguj się ponownie, aż zobaczysz obraz na żywo z kamery.

2. Wywołaj menu ustawień aparatu, klikając symbol koła zębatego w prawym górnym rogu.

3. Kliknij menu Ustawienia sieci. (Netzwerkeinstellungen)

4. Następnie kliknij pozycję menu Wi-Fi. (WLAN)

5. Kliknij sieć WLAN, z którą ma być zintegrowana kamera.

UWAGA:

Jeśli  sieć nie  znajduje  się na liście,  upewnij  się,  że  jest  włączona,  a  następnie kliknij  przycisk

Szukaj. (Suche)

6. Wprowadź hasło sieci WLAN. Następnie kliknij przycisk OK.

7. Wyloguj się, stukając następującą ikonę w górnej części ekranu: 

8. Odłącz połączenie sieci LAN (kabel RJ45) od routera.

9. Sprawdź poprawność ustawień, ponownie wywołując interfejs użytkownika i logując się. Jeśli

jest to możliwe, oznacza to, że ustawienia zostały przeprowadzone pomyślnie.
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Zdalny dostęp

Kamerę można używać w podróży za pomocą oprogramowania DeviceClient lub aplikacji IPC-400.

Ponieważ jednak przesyłane są duże ilości danych, należy przestrzegać następujących zasad:

• Potrzebny jest dobry zasięg na urządzeniu mobilnym.

• Nadal powinna być dostępna wystarczająca ilość danych o dużej szybkości.

• Użyj stosunkowo szybkiego łącza DSL.

UWAGA:

Aby umożliwić dostęp do aparatu za pomocą urządzenia  mobilnego spoza sieci,  potrzebny jest

identyfikator UUID aparatu. Można to znaleźć w menu ustawień interfejsu użytkownika. Możesz

też zeskanować kod QR znajdujący się na tylnej ściance aparatu za pomocą odpowiedniej aplikacji.

UUID

1. Otwórz interfejs użytkownika aparatu (zob. Interfejs użytkownika – Bedienoberfläche).

2. Wywołaj menu ustawień, klikając symbol koła zębatego.

3. Kliknij menu Ustawienia sieciowe.(Netzwerkeinstellungen)

4. Następnie kliknij pozycję menu Smartphone. (Smartphone)

5. Zanotuj pojawiający się identyfikator UUID.

Oprogramowanie urządzenia (DeviceClient)

UWAGA:

Aparat musi być najpierw dodany do programu. Dlatego obraz na żywo pozostaje na razie czarny.

1. Kliknij dwukrotnie program DeviceClient.
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2. Kliknij u góry pozycję System, a następnie Zarządzanie kamerami. (Camera Management.)

3. Zostanie otwarte okno urządzenia. W dolnej części pola Typ urządzenia (Device Type) należy

ustawić DH-H.

UWAGA:

Jeśli  dolna część okna nie jest  wyświetlana,  stuknij  przycisk Otwórz narzędzie wyszukiwania u

góry.

 

4. Aparat jest teraz widoczny w dolnej części okna. Jeśli tak nie jest, kliknij przycisk Szukaj w

prawym dolnym rogu.

5. Kliknij dwukrotnie aparat fotograficzny. W razie potrzeby zmień nazwę urządzenia (domyślnie

jako  nazwa  urządzenia  używany  jest  identyfikator  UUID).  Upewnij  się,  że  jako  użytkownik

wpisany jest admin. W polu Hasło wpisz hasło aparatu (domyślnie: admin).
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6. Zapisz wprowadzone dane, klikając przycisk OK.

7. Zamknij okno ustawień, klikając znak X w prawym górnym rogu.

8. Kamera jest teraz wyświetlana na karcie Obraz na żywo Lista kamer. Kliknąć dwukrotnie kamerę

znajdującą się na liście.

9.  Po  pomyślnym dodaniu  kamery  ikona  obok  kamery  zmieni  się  w zieloną  kropkę.  Zostanie

otwarte okno ustawień kamery. Zamknij go, klikając przycisk Zamknij. Zostanie wyświetlony obraz

na żywo z kamery.
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Kalibracja obiektywu

Aby  aparat  mógł  automatycznie  ustawiać  ostrość,  należy  najpierw  odpowiednio  skalibrować

obiektywy. 

1. Otwórz program DeviceClient.

2. Nawiąż połączenie z kamerą, klikając dwukrotnie nazwę urządzenia na karcie Obraz na żywo

Lista kamer. Ikona obok kamery zmieni się w zieloną kropkę i pojawi się obraz na żywo.

3. Stuknij kartę Obraz na żywo Parametry.

4. Stuknij pozycję menu Regulacja obiektywu (Lens Adjustment.)

5. Rozpocznij kalibrację, klikając przycisk Start.

18



6. Rozpoczyna się kalibracja obiektywu. W sumie należy dokonać 14 korekt. Gdy tylko regulacja

zostanie zakończona, obraz na żywo pozostaje nieruchomy. Następnie kliknij przycisk Dalej, aby

rozpocząć kolejną regulację.

7. Po zakończeniu 14. regulacji kliknij przycisk Zakończ. Kalibracja zostanie zapisana.

Aplikacja

UWAGA:

Aplikacje są stale rozwijane i ulepszane. Dlatego może się zdarzyć, że opis aplikacji zawarty w

niniejszej instrukcji obsługi nie będzie odpowiadał najnowszej wersji aplikacji.
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Zainstaluj aplikację

Dostęp  do  aparatu  można  także  uzyskać  z  urządzenia  mobilnego.  W tym  celu  potrzebna  jest

aplikacja, która może nawiązać połączenie między aparatem a urządzeniem mobilnym. Polecamy

bezpłatną aplikację IPC-400, którą należy wyszukać w Google Play Store (Android) lub App Store

(iOS) i zainstalować na urządzeniu mobilnym.

Dodaj kamerę

1. Otwórz aplikację.

2. Stuknij polecenie Dodaj nową kamerę (Neue Kamera hinzufügen)  lub Dodaj kamerę.(Kamera

hinzufügen)

3. Stuknij polecenie Wyszukaj (Suche) lub Wyszukaj w sieci LAN (LAN Suche)

4. Na liście wyników stuknij identyfikator UUID aparatu (zob. UUID).

5.  Wprowadź  identyfikator  UUID i  hasło  aparatu.  Sprawdź,  czy  wybrana  nazwa  użytkownika

została prawidłowo przesłana. Zwróć uwagę na wielkie i małe litery.

6. Zostanie wyświetlony obraz na żywo z kamery.

Ochrona danych

Przed przekazaniem urządzenia osobom trzecim, wysłaniem go do naprawy lub zwróceniem, należy

zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Usuń wszystkie dane.

• Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

• Usuń urządzenie z aplikacji.

• Wyjmij kartę pamięci.

W aplikacji znajduje się wyjaśnienie, dlaczego do rejestracji wymagane są określone dane osobowe,

a do korzystania - określone zezwolenia.
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DANE TECHNICZNE

• Zasilanie 12 V DC / 1,5 A

• Wejście zasilacza 230 V AC / 50 Hz

• Wyjście zasilacza 2 V DC / 1,5 A

• Kolorowa matryca CMOS WXGA HD 

• Chipset HI3516C + Sony IMX222 

• Rozdzielczość 1080p (1920 x 1080) 

• Jasność minimalna 0,01 LUX

• Typ obiektywu Soczewka szklana 

• Ogniskowa 2,8-12 mm

• Zoom 5 x optyczny 

• Przysłona F1,2

• Kąt widzenia 30-106°

• Kompresja H.264

• Liczba klatek na sekundę maks. 25 bp/s

• Podwójny strumień video

• Korekty obrazu Jasność:  kontrast, nasycenie kolorów, chromatyczność

• Odwracanie obrazów: Odwrócone, lustrzane odbicie

• Noktowizja: 4 diody LED na podczerwień, zasięg do 25 m

• Podwójny filtr podczerwieni

• Tryb podczerwieni: automatyczny, ręczny

• Częstotliwość światła 50/60 Hz

• Kąt obrotu i pochylenia: Poziomo: 350° Pionowo: 45-90°.

• Połączenie Ethernet 10/100 Mbit/s

• Połączenie sieciowe RJ45

• Protokół HTTP, HTTPS, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP

• Stopień ochrony IP66

• Temperatura pracy -20 do 50°C 

• Wilgotność robocza 20-85

• Temperatura przechowywania -20 do 60°C 

• Wilgotność przechowywania 0-95

• Wymiary 130 x 78 x 160 mm 

• Masa 800 g
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