
Gofrownica ze stali/1000 W | Rosenstein & Söhne (NC3687)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu

• gofrownica

• instrukcja obsługi.

WAŻNE INFORMACJE

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Przed  każdym  użyciem  należy  sprawdzić  urządzenie  pod  względem  uszkodzeń.  Jeżeli

urządzenie,  przewód lub wtyczka mają widoczne uszkodzenia,  urządzenie nie  może być

używane. Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub zostało upuszczone.

• Należy korzystać  z  produktu w sposób do tego przeznaczony.  Każde inne użycie  może

spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

• Należy odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem lub jeśli nie jest używane.

• Urządzenie w trakcie pracy jest bardzo gorące!

• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.

• Należy używać produktu tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

• Należy  zachować  bezpieczną  odległość  od  innych  źródeł  ciepła,  tj.  płyty  grzewcze,

kuchenki etc., aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia. 

• Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
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• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczeniami

sensorycznymi czy umysłowymi, lub z brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że są

one  nadzorowane  przez  osobę  odpowiedzialną  za  ich  bezpieczeństwo  lub  otrzymały

instrukcje jak korzystać z narzędzia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się

urządzeniem.

• Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.

• Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia  należy  skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną  za zbiórkę  elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH  oświadcza,  że  produkt  NC-3687  jest  zgodny  z  dyrektywa  bezpieczeństwa

produktów 2001/95/EG, dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EG i dyrektywą RoHS 2011/65/EU.
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Szczegóły produktu

1. Uchwyt

2. Zielona dioda LED

3. Czerwona dioda LED

4. Regulator temperatury

5. Zielona dioda LED

6. Taca ociekowa

Przed pierwszym użyciem należy  oczyścić  gofrownicę  wilgotną  ściereczką  i  płynem do mycia

naczyń.

Przygotowanie

WSKAZÓWKA

Jeśli używasz gofrownicy po raz pierwszy, może wydobywać się z urządzenia

dym i zapach. Jest to normalne i nie ma wpływu na bezpieczeństwo urządzenia.

Nie należy spożywać pierwszego przygotowanego gofra.

1. Należy rozgrzać gofrownicę obracając regulator temperatury na najwyższy poziom.

2. Należy zamknąć gofrownicę i podłączyć do zasilania. Czerwona dioda LED będzie świecić,

wskazując, że gofrownica jest podgrzewana. Czerwona dioda będzie się stale świecić, aż do

odłączenia urządzenia od zasilania.
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3. Potrzeba około 5 do 8 minut do uzyskania temperatury pieczenia - jest to wskazane przez

zieloną diodę LED.

4. Należy ustawić regulator temperatury do pożądanego poziomu. Można najpierw spróbować

z ustawieniem średniej  temperatury.  Można dostosować temperaturę później.  Im wyższa

temperatura tym bardziej wypieczony będzie gofr.

Pieczenie gofrów

5. Jeśli  temperatura  pieczenia  zostanie  osiągnięta  zielona  dioda  LED  zaświeci  się,  można

wtedy otworzyć gofrownicę.

6. Należy posmarować górną i dolną płytę grzewczą masłem, margaryną lub olejem.

7. Następnie  należy  rozprowadzić  odpowiednią  ilość  ciasta  na  dolnej  płycie  grzewczej.

Rozpocznie się proces pieczenia, a zielona dioda zgaśnie.

8. Należy  zamknąć  gofrownicę  i  obrócić  o  180  stopni  w  prawo.  Nie  należy  otwierać

gofrownicy przez następne półtorej minuty, ponieważ gofry mogą się nie dopiec i mogą być

trudne do usunięcia z płyty grzewczej.

9. Jeśli zaświeci się zielona dioda LED, należy obrócić gofrownicę o 180 ° w lewo.

10. Następnie  należy  otworzyć  gofrownicę  i  wyjąć  gotowego  gofra.  Nie  należy  używać

metalowych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powierzchnię

płyty grzewczej. Jeśli gofr nie jest wystarczająco wypieczony, należy zamknąć gofrownicę

i piec jeszcze przez jakiś czas.

Czyszczenie i przechowywanie

• Przed czyszczeniem należy pozostawić gofrownicę do ostygnięcia.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych cieczach.

• Nie  należy  używać  do  czyszczenia  rozpuszczalników,  środków  ściernych,  chemicznych

środków czyszczących, środków czyszczących zawierających alkohol i twardych szczotek

lub gąbek stalowych.

• Obudowę można wytrzeć wilgotną ściereczką.

• Uporczywe  zabrudzenia  można  usuwać  pozostawiając  na  kilka  minut  olej  na  płycie

grzewczej. Następnie należy usunąć zanieczyszczenia ręcznikiem papierowym.

• Płyty grzewcze można oczyścić wilgotną ściereczką lub gąbką.
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