
Pas bagażowy z szyfrem/certyfikat TSA | Pearl (NX9217)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• pas

• instrukcja obsługi.

Ustawianie kodu

1. Otwór zamek wprowadzając prawidłowy kod liczbowy (domyślnie: 000).

2. Przesuń przycisk Reset (tylna strona) na pozycję B (rys. 1).

3. Ustaw nową kombinację kodu liczbowego (rys. 2).

4. Przesuń z powrotem przycisk Reset na pozycję wyjściową A.

Zamek TSA

Zamki  TSA  mogą  być  otwierane  przez  personel  bezpieczeństwa  kluczem  ogólnym,

w przeciwieństwie do zwykłych zamków bezpieczeństwa, bez uszkodzenia zamka. 

Użytkowanie

1. Włóż  koniec  paska  z  blokadą  numeryczną  przez  uchwyt  bagażu  i  umieść  go  z  przodu

bagażu.
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2. Umieść  złącze  na  środku  tylnej  części  bagażu.  Długość  paska  można  regulować

indywidualnie.

3. Poprowadź pas poziomo z tyłu nad przodem i z powrotem do tyłu.

4. Przełóż pasek z tyłu przez złącze. 

5. Następnie poprowadzić taśmę od tyłu do dołu.
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6. Przełóż pasek pod bagażem i do góry z przodu.

7. Zamknij  zamek  i  w razie  potrzeby  dokręć  pas.  Ustaw kombinację  liczb  losowych,  aby

zabezpieczyć zamek.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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